
 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS COBERTURAS .SHP 

NECESARIAS PARA LOS PLANES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES CUYO 

SISTEMA DE REFERENCIA  ES “ETRS 1989 UTM ZONA 30 N” 

 

• Todas las capas acaban en guion bajo para que a continuación se ponga el nombre de la finca. 

• El campo Id NO se rellenará 

• En las coberturas shp que deberán entregarse en formato digital, se rellenarán los campos según las 

siguientes instrucciones: 

 

PARA PLANES DE PREVENCIÓN DE MONTES: 

 

.- FINCA (finca_). Tipo poligonal. Si fueran varias fincas agrupadas, será un único shp con cada finca, y se 

nombrarán en cada registro (fila). 

• NOMBRE: debe rellenarse en texto, el nombre de la finca/s. 

 

.- PARCELAS (parcelas_finca_). Tipo poligonal. Deberá tener como mínimo los siguientes campos. 

• PROVINCIA: debe rellenarse en número el código de provincia (Badajoz 06 y Cáceres 10). 

• MUNICIPIO: debe rellenarse en número el código INE del municipio. 

• POLÍGONO: debe rellenarse en número el polígono correspondiente. 

• PARCELA: debe rellenarse en número, la parcela correspondiente. 

• OBSERVACIO: Añadir en texto, cualquier observación relevante. 

 

.- ACTUACIONES PREVENTIVAS LINEALES (actuaciones_lineales_). Tipo lineal. Deberá incluir todos los 

sistemas lineales preventivos de defensa planificados, incluidas las Redes de Defensa. 

• Tipo: debe rellenarse en número el tipo de actuación lineal planificada, con los siguientes códigos: 

1 Red primaria 

2 Red secundaria 

3 Red de accesos 

4 Perimetral 

5 Fajas auxiliares 

6 Interior 

7 Camino 

 

• Anch_pla: debe rellenarse en número la anchura total planificada, que según la orden técnica deben tener 

dichas actuaciones (LPD + APD). 

• Anch_pla_A: debe rellenarse en número la anchura total de APD. 

• Anch_pla_L: debe rellenarse en número la anchura total de LPD. 

• Ejec: debe rellenarse en número, la anualidad de la ejecución de las actuaciones (por ejemplo. 1, 2, 3 o 4). 

• Manten: debe rellenarse en número, las anualidades del mantenimiento de las actuaciones (por ejemplo: 

un pastizal que se debería mantener todos los años se rellenaría: 234). 

 



 

 

.- ACTUACIONES PREVENTIVAS POR RODALES (actuaciones_rodales_). Tipo poligonal. Deberá incluir 

todos los rodales de actuación planificados, si los hubiera. 

• Sup_pla: debe rellenarse en número la superficie total planificada en hectáreas.  

• Ejec: debe rellenarse en número, la anualidad de la ejecución de las actuaciones (por ejemplo. 1, 2, 3 o 4). 

• Manten: debe rellenarse en número, la anualidad del mantenimiento de las actuaciones (por ejemplo: un 

pastizal que se debería mantener todos los años se rellenaría: 234). 

 

.- PUNTOS DE AGUA (pagua_). Tipo puntual. Para los puntos de agua a construir, se deberán rellenar con los 

siguientes códigos:  
 

• TIPO: 

 

1 Charca 
2 Depósito hormigón 
3 Hidrante 
4 Piscina 
5 Otros 

 
• VOLUMEN: Se rellenará el dato en metros cúbicos, dato aproximado en época de estío. 

• ACT: Se rellenará con los siguientes códigos si es existente o a construir: 

 

 
  
 

1 Existente 

2 A construir 


